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Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura etc. Aplicar el 
producto sin diluir a brocha o rodillo, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir. A continuación dejar secar, 
esperar 20-30 minutos antes de aplicar el material que vaya a pegarse.

TectorSpex 900 Unión se utiliza:

• Como puente de adherencia sobre superficies poco porosas: azulejos, placas metálicas, etc.
• En todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, etc.

Modo de empleo

Aplicaciones

Especificaciones

900 - Unión
Puente de unión con carga mineral

Aspecto Pasta amarilla

Olor Característico

Temp. mínima de formación de película 10ºC

Densidad 2.00 ± 0.1 g/cc

Rendimiento 4-6 m2/kg

Composición Copolímero en base acuosas, sin disolventes.

Propiedades
La película que forma es: elástica y muy pegajosa.

Alto poder de penetración
Se puede emplear para ext./int.

Trabajabilidad: 24hrs.

TectorSpex 900 Unión es un adhesivo en base a una resina 
acrílica en base acuosa, sílice y aditivos especiales, especialmente 
indicado para la unión de morteros de reparación y cemento 
cola sobre superficies poco porosas o muy poco absorbentes: 
azulejos, placas metálicas, aplacados de piedra, etc., ya que contiene 
partículas de sílice en suspensión que permiten dar un acabado 
rugoso a las superficies lisas o sin absorción superficial aumentando 
la superficie de adhesión, mejorando la adherencia y agarre de los 
materiales.helada y aumenta su impermeabilidad.

TectorSpex 900 Unión es compatible con los materiales de 
construcción, no afectando a sus propiedades.

Disponible en formatos: 5 kg y 25 kg.
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EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción 
alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Restringido a usos profesionales: Evitar exposición y recábense instrucciones específicas antes de su uso. NO INGERIR.
P102: MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de intoxicación o accidente llamar al Servicio Médico 
de Información de Toxicología: Teléfono 91 562 04 20.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese en lugar fresco, resguardado de la humedad y ventilado. Impedir su congelación

Precauciones

Conservación


